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1. Wstep - informacje ogdlne

Zakupione urzgdzenie grzewcze jest najnowszej generacji kottem wodnym c.o. spetniajgcym
wymagania dyrektyw, rozporzadzern norm i UE na najwyzszym europejskim poziomie.

Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiajg bardzo wysokie wymagania w zakresie
emisji, efektywnosci i sprawnosci kottéw. Polskie ustawodawstwo juz wprowadzito jako
pierwsze w Europie stosowanie wymagan w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich
producentdw w korzystnym Swietle w aspekcie ochrony srodowiska i polityki antysmogowe;j.

Wymagania ekoprojektu dotyczace obcigzenia kotta przy mocy znamionowej (100%) i
minimalnej (30%). Parametry cieplne i emisyjne przy niskim obcigzeniu sg bardzo istotne,
poniewaz Kotty w sezonie grzewczych sg obcigzone srednio na poziomie ok. 50%.

Nalezy rowniez zwrdéci¢ uwage na wysoka i statg sprawnosc¢ ok. 95 % dla pracy przy obcigzeniu
znamionowym i minimalnym. Wysoka sprawnos¢ jest na poziomie jak dla kottéw gazowych i

olejowych, co stanowi dla nich alternatywe przy obecnych cenach paliw.

2. Cechy techniczno-eksploatacyjne

Kotty typu ”"EKOVERTPLUS” to nowa generacja kottéw o wysokim europejskim standardzie z
automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwigzan konstrukcyjnych w
uktadzie komory spalania i wymiennika ciepta powoduje efektywne i ekologiczne spalanie
zgodne z wymaganiami najwyzszej 5 klasy normy PN- EN 303-5: 2012 i ecodesingu.
Certyfikaty w zatgczeniu.

Obstuga kotta jest prosta i nieucigzliwa ze wzgledu na zastosowanie automatycznego i
nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umozliwia m.in.
uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.

Kotty typu ,,EKOVERT PLUS”:

v' S kottami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegajg warunkom
dozoru technicznego.

v' Nalezy zabezpieczyé wytacznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

v W standardowym wykonaniu nie sg przystosowane do zabezpieczeri w ukfadzie
zamknietym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Spetniajg wymagania:

v Dyrektyw UE w zakresie bezpieczefistwa wyrobu potwierdzone deklaracjg zgodnosci i
oznaczone znakiem ,,CE”.



v Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28. 04. 015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state.

v" Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27. 04. 2015 r. uzupetniajgce
dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla kottéw na paliwo state.

v Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagan
dla kottow na paliwo state. (Dz. U. poz. 1690)

2.1. Instrukcja obstugi

Instrukcja obstugi - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) przeznaczona jest dla
uzytkownikow  kottéw  wodnych c.0. ,,EKOVERT PLUS” przystosowanych do
automatycznego podawania paliwa i spalania wegla kamiennego sortymentu groszek.

Doktadne zapoznanie sie z DTR, w ktdrej zawarte sg informacje dotyczace budowy, instalacji i
sposobu uzytkowania kottéw jest konieczne dla prawidtowego i bezpiecznego ich
funkcjonowania oraz uzyskania cieplno - emisyjnych parametréw spetniajgcych wymagania
najnowszych norm i przepiséw europejskich.

Przed przystgpieniem do instalowania kotta oraz jego eksploatacji nalezy:

sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, dane z tabliczki znamionowej porédwnaé z karta
gwarancyjnag,

sprawdzi¢ czy kociot w czasie transportu nie ulegt uszkodzeniu,

szczegbtowe zapoznanie sie przez uzytkownika z DTR kotta i urzgdzeniami wyposazenia
przed rozpoczeciem eksploatacji,

2.2. Przechowywanie dokumentacji

Instrukcje obstugi i montazu kotta z dotgczong pozostatg dokumentacjg innych urzadzen
wspotpracujacych z kottem nalezy przechowywa¢ w widocznym miejscu dla oséb
obstugujacych kociot.

Uzytkownik ma obowiazek starannego przechowywania
instrukcji i udostepniania w razie koniecznosci

2.3. Identyfikacja i oznaczenie kotta

Kociot wyposazony jest w tabliczke znamionowa umieszczong w widocznym miejscu, ktéra
zawiera nastepujgce informacje:

nazwa i adres, logo firmy producenta,
znak handlowy oraz typ kotta,
numer seryjny i rok produkcji,



nominalna moc cieplna,

klasa kotta,

maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w barach,

max. temperature robocza w °C,

pojemnos$¢ wodng W litrach,

klase paliwa,

zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobdér mocy w W,

informacje o zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91/B-02413.

Potwierdzeniem spetnienia efektywnosci energetycznej jest etykieta umieszczona na
obudowie kotfa.
Integralng czescig niniejszej DTR sg instrukcje obstugi (DTR) oraz
deklaracje zgodnosci podajnika, sterownika, wentylatora i innych
urzadzen stanowiace wyposazenie kotta

Na kociot udziela sie gwarancji. Szczegétowe warunki gwarancji okreslone sg w niniejszej
instrukcji i zatgczonej karcie gwarancyjnej.

Kociot jest urzadzeniem grzewczym, w ktérym mimo licznych zabezpieczen technicznych oraz
zalecen i informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania istnieje zawsze potencjalne
niebezpieczenstwo poparzenia i pozaru, dlatego osoby obstugujace przed podjeciem
jakichkolwiek dziatan zobowigzani sg przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa i
zachowac szczeg0lng ostroznosé.

3. Ogdlne zasady uzytkowania

Kotty ”EKOVERTPLUS” przeznaczone sg do zamontowania w pomieszczeniach zakrytych i
przystosowanych do tego celu tj. kottowniach. Zastosowanie kottéw do innych celéw oraz
sposoby uzytkowania niezgodne z DTR sa zabronione!

Kotty powinny by¢ uzywane, obstugiwane i naprawiane wytacznie przez osoby petnoletnie,
natomiast kotly powyzej 50 kW tylko przez osoby posiadajace wazne uprawnienia do obstugi
kottéw grzewczych. (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828)

Obowigzki obstugi i odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo ponosi uzytkownik, ktéry powinien
spetni¢ wszystkie wymagania podane w DTR.

W celu uruchomienia kotta nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi palnika,
sterownika, wentylatora i innych elementow wyposazenia w celu zrozumienia specyfiki ich
dziatania i Scisle postepowaé zgodnie z podanymi zasadami uzytkowania.

Przepisy dotyczace zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie
BHP muszg by¢ zawsze przestrzegane.

3,1. Warunki gwarancji

Na kociot udziela sie gwarancji. Szczegdtowe warunki gwarancji okreslone sa w niniejszej
instrukcji i zataczonej karcie gwarancyjnej.




Zaktdcenia i nieprawidtowosci w pracy kotta powstate w wyniku nieznajomosci DTR nie
podlegajg reklamacji. W szczegdlnosci:

niewtasciwy dobor wielkosci kotta do ogrzewanego budynku lub obiektu,
niewtasciwe podtgczenie kotta i wykonana instalacja c.o.,

stosowanie niewtasciwego paliwa (rodzaj, granulacja, wartos¢ opatowa),
Zabezpieczenie kotta niezgodne z PN-91/B-02413,

zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami dla niskich temperatur
spalin,

niewykonanie czyszczenia i konserwacji kotta,

uszkodzenia mechaniczne,

nieprawidtowa wentylacja kottowni.

3.2. Specyfikacja dostawy

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami paleniskowymi,
popielnikowymi, wyczystek oraz izolacjg termiczng wykonang z wetny mineralnej, pokrytej
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej. Integralng czescig kotta jest palnik, zbiornik paliwa,
urzadzenie sterujgce, dmuchawa oraz narzedzia do obstugi oraz DTR kotta i wyposazenia oraz
karty gwarancyjne.

Na kompletnos¢ standardowej dostawy sktada sie:

korpus kotta - wymiennik ciepta z izolacja,

zbiornik paliwa,

palnik z slimakowym podajnikiem paliwa,

mikroprocesorowy regulator,

wentylator,

szuflada - pojemnik na popidt,

ptyta dopalajgca (stalowa lub ceramiczna)

narzedzia obstugi,

instrukcje obstugi kotta, regulatora, wentylatora i zespotu napedowego.
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3.3. Transport

Przy przewozeniu kotta nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunieciem i przechytami na
platformie pojazdu przy uzyciu pasow, klindw i klockéw drewnianych przymocowanych do
platformy pojazdu. Kociot nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej najlepiej na palecie.
Podnoszenie i opuszczanie kotta winno odbywaé sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych.
Istnieje mozliwos$¢ transportu palnika, zbiornika i osprzetu wyposazenia oddzielnie.

Kociot powinien by¢ sktadowany i magazynowany w pomieszczeniach wytacznie zadaszonych
| wentylowanych.

4. Przeznaczenie i dobor kotla

Kotty wodne €.0. na paliwa state z automatycznym podawaniem typu: ”EKOVERT PLUS”
przeznaczone sg do zasilania instalacji €.0. réinych pomieszczern i obiektow oraz
przygotowania c.w.u.



Znajduja zastosowanie gtéwnie w instalacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych,
pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. W_standardowym
wykonaniu _moga by¢ montowane wylgcznie w _instalacjach systemu otwartego,
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413. Moga pracowac¢ w uktadzie pompowym (jako
zalecanym) lub grawitacyjnym.

4.1. Dobor kottéw do instalacji grzewczej

W celu prawidtowego doboru kotta nalezy uwzgledni¢ obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
wskutek strat przez przenikanie, a takze ciepto do wentylacji i na potrzeby cieptej wody
uzytkowej. Bilans cieplny budynku powinien by¢ opracowany przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowy dobor kotla.

4.2. Wskazniki jednostkowego zapotrzebowania ciepta dla budynkéw mieszkalnych.

Dla wstepnego, przyblizonego okreslenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania budynku
mieszkalnego mozna przyja¢ szacunkowe wartosci wskaznikdw zapotrzebowania ciepta. Dla
budynkéw srednio izolowanych 120-110W/m?, dla dobrze izolowanych, g=100-80W/m?.

5. Paliwo i jego przygotowanie

Paliwo podstawowe

Paliwem stosowanym w kottach ”EKOVERT PLUS” jest standardowo:

Wegiel kamienny w stanie suchym sortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3),
typ wegla: 31 lub 31.1 o granicznych (nie gorszych) parametrach:

wartos¢ opatowa: 24845 + 25800kJ/kg,
wilgotnos¢: 7,9 + 11 %,

zawartos$¢ popiotu: 6,3 + 6,5 %,

siarka: < 0,5 %,

zdolnos¢ spiekania: RJ < 20,
uziarnienie: 5+25mm.

Spetnienie deklarowanych parametrow pracy kotta jest uwarunkowane stosowaniem tylko
wihasciwego paliwa. Stosowanie paliw zastepczych jest niedopuszczalne, za ich uzywanie
catkowitg odpowiedzialno$é ponosi uzytkownik kotta, co powoduje obnizenie parametréw
cieplno- technicznych niespetniajacych wymagan 5 klasy i ekodesingu oraz z trudnosciami
ze spalaniem i przedwczesnym zniszczeniem kotta.

Stosowanie niewtasciwych paliw naraza uzytkownika na sankcje w zwiazku z nowymi
rygorystycznymi wymagania eksploatacji tego typu kottow w zakresie ochrony srodowiska i
polityki antysmogowej.

Kociot nie jest przeznaczony do spalania odpadéw i koksu.




6. Opis budowy

Korpus kotta wykonany jest w ksztatcie prostopadtoscianu i sktada sie z dolnej czesci
paleniskowej i gérnej konwekcyjnej. W przedniej czesci kotta znajdujg sie szczelnie zamykane
drzwiczki paleniskowe, popielnikowe i wyczystne. Z tytu kotta znajduje sie czopuch. Z boku
kotta zamontowany jest podajnik paliwa z zasobnikiem. Cze$¢ konwekcyjna kotta sktada sie
kanatéw wodnych i spalinowych potozonych na przemian. W palenisku umieszczona jest
gtowica palnika. W gornej czesci kotta umieszczono krééce wody zasilajacej i pomiarowe a na
dole z tytu kréciec wody powrotnej i z boku krdciec spustowy. Korpus kotta oraz drzwiczki
posiadajg izolacje termiczng. Konstrukcja kotta umozliwia okresowo czyszczenie powierzchni
wymiany ciepta poprzez wtazy. Poglagdowg budowe kotta przedstawia rys. nr 1

Palenisko
Wykonane w ksztatcie komory, w ktérej umieszczony jest retortowy palnik weglowy
Nad palnikiem umieszczone sg kanaty lub przegroda wodna z otworami z rur tzw. ,sito”.
Palenisko posiada wtaz paleniskowy i popielnikowy z drzwiczkami stuzacy do rozpalania w
palniku oraz obstugi palnika i usuwania popiotu.

Cze$¢ konwekeyijna

W zaleznosci od wielkosci kotta wymiennik ciepta sktada sie z czterech lub pieciu kanatéw
wodnych potozonych na przemian z kanatami spalinowymi. Kanaty sg réznego ksztattu i
dtugosci oraz lekko rozwarte. Specyficzna budowa czesci konwekcyjnej (duza ilos¢ kanatéw
spalinowych) powoduje dtugg droge oraz zmiane kierunku i predkosci (przysSpieszenie i
wyhamowanie) przeptywu spalin. Konstrukcja wymiennika i rozbudowana powierzchnia
powoduje, ze przeptyw spalin jest labiryntowy i zawirowany a w konsekwencji zwieksza
wymiane ciepta, wytracenie grubszych frakcji lotnych i pytéw. Ostatni kanat spalinowy jest
potgczony z czopuchem. Rozwarty ksztatt kanatéw wodnych korzystnie wptywa na cyrkulacje
wody w kotle.

Popielnik
Znajduje sie pod palnikiem i stanowi komore, w ktdrej gromadzi sie popidt. Popielnik posiada
na powierzchni bocznej ptaszcz wodny. Od dotu izolowany jest ptytg termiczng Moze byé
wyposazony w szuflade, ktéra utatwia usuwanie popiotu przez wyjecie przez wtaz popielnika z
przodu kotta.

Whtaz palnikowy
Stanowi wspdlny wtaz umieszczony w dolnej czesci kotta w strefie palnika i popielnika. Stuzy
do rozpalania i obstugi palnika oraz do usuwania popiotu i innych zanieczyszczen pozostatych
po spalaniu i czyszczeniu kotta.

WHtaz paleniskowy
Umieszczony w palenisku z przodu kotta w srodkowej czesci kotta powyzej gtowicy palnika w
strefie dolnych kanatéw konwekcyjnych. Stuzy do obstugi oraz czyszczenia powierzchni
wewnetrznych kotfa.
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Witaz wyczystki
Umieszczone sg na gornej i dolnej czesci kotta w strefie pionowego wymiennika. Stuzg do
czyszczenia i usuwania zanieczyszczen z gbrnych poziomych kanatow.

Wszystkie wiazy zamkniete sa izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami

Czopuch
Stanowi element tagczacy ostatni kanat spalinowy wymiennika ciepta z kominem. Umieszczony

za kottem i skierowany do tytu i stanowi element taczacy kociot z kominem. Kréciec czopucha
posiada ksztatt okragty. Ze wzgleddéw bezpieczeristwa czopuch nie posiada przepustnicy spalin,
co uniemozliwia przypadkowe zamkniecie i zaktdécenie wylotu spalin przy wigczonym
nadmuchu powietrza. Istnieje mozliwos¢ wykonania przytgcza i ksztattu czopucha wg ustalen
z klientem

Krééce
Kociot posiada gwintowane krééce zasilania i powrotu spustowe i tulejki pomiarowe. W gérnej
czesci kotta umieszczono krééce wody zasilajgcej i pomiarowe, a na dole z tytu lub boku kotta
kro¢ce wody powrotnej i spustowy.

Palnik z podajnikiem Slimakowym
Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa z zasobnika do palnika weglowego. Gtowica
palnika umieszczonym jest w komorze spalania. Potgczenie podajnika z kottem jest roztgczne
i umozliwia jego demontaz i ponowny montaz, jezeli istnieje taka potrzeba (np. w przypadku
transportu w pomieszczeniu do miejsca ustawienia). Ze wzgledu na rézne warunki lokalowe
kottowni, zespét podajnika i zasobnika paliwa moze by¢ zamontowany z prawej lub lewej
strony. Palnik nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z jego instrukcja obstugi

Zbiornik paliwa
Umieszczony jest z boku kotta bezposrednio nad podajnikiem slimakowym. Wykonany jest z
blachy stalowej i tak uksztattowany, by zapewniat obsuwanie sie paliwa. Zbiornik paliwa
zamykany jest szczelng pokrywa, zabezpieczong mechanizmem przed przypadkowym
otwarciem w czasie eksploatacji i samowolnym opadaniem w czasie zatadunku paliwa oraz
pozbawiong ostrych krawedzi. Pokrywa zbiornika posiada wytgcznik kraricowy.

Wentylator nadmuchowy
Stanowi integralng czes$¢ palnika i stuzy do cyklicznego dostarczenia odpowiedniej ilosci
powietrza do palnika retortowego. llos¢ dostarczanego powietrza nalezy regulowac przystong
wentylatora lub mikroprocesorowym regulatorem.

Izolacja cieplna
Wykonana jest z wetny mineralnej umieszczonej w kasetach z blach stalowych, powlekanych
lub obustronnie malowanych, zapewniajagcg bezpieczng temperature powierzchni
zewnetrznej.

Regulator mikroprocesorowy
Zamontowany jest w gornej przedniej czesci obudowy kotta. Steruje pracg podajnika paliwa,
wentylatora i wg nastawionej przez uzytkownika temperatury wody w kotle.
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Regulator wyposazony jest w czujniki:
- temperatury wody kottowej,

- STB- awaryjnego wytaczenia kotta w przypadku przekroczenia max. temperatury (ok 90°C w
zaleznosci od typu sterownika)
- czujnik temperatury podajnika reagujgcy w przypadku wystgpienia tzw. ,cofniecia
ptomienia” do rury podajnika.

Na zyczenie klienta, kociot moze by¢ wyposazony w bardziej rozbudowany regulator
pozwalajacy na zaprogramowanie zmian temperatury wody w kotle w réznych godzinach doby
lub ze sterowaniem pokojowym, pogodowym.

12 1-8 -15

10
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Rys.1. Kociot ,,EKOVERT PLUS”
1- korpus kotta, 2- drzwiczki popielnikowe, 3- drzwiczki paleniskowe, 4- drzwiczki wyczystki,
5- popielnik, 6- palenisko, 7-wymiennik ciepta (kanaty konwekcyjne),
8- czopuch, 9- zasobnik paliwa, 10- pokrywa zasobnika paliwa, 11- sterownik,
12- krdciec pomiarowy, 13- kréciec spustowy, 14- Sruba regulacyjna, 15- izolacja termiczna
Uwaga!
Krociec zasilania i powrotu znajdujg sie z tytu kotta
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6.1. Rodzaje zabezpieczen kotla

System zabezpieczen spetnia wymagania PN-EN 303-5:2012.
Regulator wyposazony jest w czujniki awaryjne i wyfacza kociot oraz sygnalizuje stany
alarmowe impulsem swietlnym lub dZzwiekowym na pulpicie w przypadku:

przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle,

braku paliwa (wytacza caty uktad),

cofniecia sie zaru do podajnika paliwa.

Zabezpieczenie termiczne STB
Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemozliwia jej przekroczenie przez catkowite
wytaczenie kotta w przypadku osiggniecia maksymalnej dopuszczalnej temperatury.
Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, ze przywrdcenie dziatania ogranicznika mozna
dokonac tylko recznie, co warunkuje ponowne uruchomienia kotta i dalszg jego eksploatacje.

Zabezpieczenie termiczne podajnika
Na korpusie podajnika, przed zbiornikiem paliwa umieszczony jest czujnik temperatury
reagujacy w przypadku cofniecia sie zaru ze strefy paleniska do podajnika i wzrostu jego
temperatury.

Zabezpieczenie mechaniczne
Stanowi tzw. bezpiecznik mechaniczny w postaci preta lub sruby, ktéry ulegnie scieciu w
przypadku przecigzenia motoreduktora. Elementy napedu sg zabudowane lub posiadajg
ostony.

Zabezpieczenie elektryczne
Stanowi wytgcznik przecigzeniowy (tzw. ,termik”) montowany w silniku lub sterowniku.
Zabezpieczenie termiczne podajnika w potaczeniu z innymi rozwigzaniami zastosowanymi w
kotle i podajniku zapobiega cofaniu sie ptomienia i eliminuje:

Rozprzestrzenianie sie ognia i zaru do podajnika
Reakcja czujnika temperatury podajnika powoduje natychmiastowe awaryjne wytgczenie
wentylatora i uruchomienie w sposob cigglty podajnika, az do wypchniecia palgcego lub
tlgcego sie paliwa ze strefy pomiedzy komorg spalania a zasobnikiem paliwa do popielnika.

Wsteczny przeptyw palnych gazéw spalinowych.
Szczelny zasobnik paliwa (zamykany pokrywa z uszczelkg) umozliwia wyréwnanie cisnien w
komorze spalania i zbiorniku, poniewaz komora powietrzna palnika potaczona jest ze
zbiornikiem przez obudowe Slimaka lub posiada niezalezne potgczenie.
Pokrywa zbiornika wyposazona jest w wytacznik kraricowy, ktéry w przypadku jej otwarcia
poprzez uktad sterowania wytgcza nadmuch powietrza i podajnik.

Przewodzenie ciepta
Zbiornik paliwa nie jest bezposrednio potgczony z paleniskiem kotta, lecz posiada oddzielng
obudowe a pomiedzy kottem i zbiornikiem istnieje wentylowana przestrzen. Awaryjne
oprdznienie podajnika paliwa rowniez dodatkowo ogranicza przewodzenie.
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Zastosowany system urzadzen zabezpieczajgcych i rozwigzan konstrukcyjnych spetnia
wymagania bezpieczenstwa wg PN-EN 303-5:2012.

Instalowanie i potaczenia czujnikow, requlatorow, wskaznikdéw urzadzen zabezpieczajacych
nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu sterownika i innych zastosowanych uktadow
automatyki i sterowania.

7. Montaz kotta w instalacje.

Przed przystgpieniem do podfaczenia kotta do instalacji grzewczej, nalezy doktadnie zapoznac
sie z instrukcja obstugi oraz sprawdzi¢ czy wszystkie podzespoty s3 sprawne,
a kociot posiada kompletne wyposazenie i jest zgodny ze specyfikacja dostawy.

Kotty typu ,,EKOVERTPLUS” powinny byé zamontowane zgodnie z DTR kotta, projektem
kottowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakosci wody
zasilajgcej kotty.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa wszystkie instalacje kotta powinny by¢ wykonane ze szczego6inag
starannoscia przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki zgodnie z uznana
praktyka inzynierska. Kociot nalezy zabezpieczy¢ wytacznie wg PN-91/B-02413.

7.1. Ustawienie kotla

Transport kotta na miejsce przeznaczenia, z uwagi na wymiary i ciezar, winno odbywac sie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Do przemieszczenia kotta mozna stosowad rury utozone
na posadzce lub podtodze.

Akcja winna kierowac jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej doswiadczony instalator, ktéry
bedzie montowat kociot. Na osobie tej winien cigzyé obowigzek doboru sposobu i organizacji
przemieszczania i ustawienia kotta.

Aby utatwié i usprawnic¢ transport kottéw dostarcza sie je w stanie zmontowanym najczesciej
na palecie. Podzespoty kotta (podajnik, zbiornik) s3 zmontowane do kotta poprzez potgczenia
Srubowe. W zwigzku z tym s3 roztgczne | mozna je zdemontowac przed wniesieniem do
kottowni, a pdZniej ponownie zmontowac.

Jest to bardzo istotne w przypadku niesprzyjajacych warunkéw lokalowych - waskich otwordw
drzwiowych lub kretych korytarzy i schodéw prowadzacych do pomieszczenia kottowni.
Zdemontowane podzespoty zmniejszg gabaryty kotta i utatwiajg transport do miejsca montazu
oraz zapobiegajg uszkodzeniu podzespotéw podajnika, automatyki i estetycznej obudowy
kotfa.

Sposdb przemieszczania i ustawienia kotta winien by¢ dostosowany do warunkéw lokalowych,
stanu nawierzchni, przeszkéd, pochylen itp. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na
bezpieczenstwo noq i rgk oraz mozIliwos¢ przewrdcenia kotta.

Zaleca sie, aby kociot spoczywat na fundamencie o wysokosci ok. 5+10 cm powyzej posadzki.
Dopuszcza sie ustawienie go bezposrednio na posadzce (podtodze) wykonanej z materiatow
niepalnych. Kociot powinien by¢ doktadnie wypoziomowany, a wytrzymatosé stropu i podtoza,
na ktérym jest ustawiony powinna by¢ dostateczna ze wzgledu na mase kotta wraz z woda.

Do kotta powinien by¢ dogodny dostep ze wszystkich stron szczegdlnie od przodu kotta, aby



otaczajace kociot przedmioty lub $ciany budynku nie utrudniaty zasypu paliwa, czyszczenia
palnika, paleniska, popielnika, kanatéw konwekcyjnych i usuwania osadéw. Jednym z
warunkéw dobrej pracy kotta jest dostateczny doptyw do kottowni Swiezego powietrza.

Pomieszczenie, w ktérym ustawiono kociot powinno posiada¢ dwa otwory wentylacji
grawitacyjnej 0 wymiarach w swietle minimum 14x14cm, jeden z wlotem ostonietym kratka
lub siatkg 15cm nad podtogg, drugi pod sufitem.

Instalacja kottéw w kottowni winna by¢ zgodna z wymaganiami i normami dotyczgcymi
kottowni wbudowanych na paliwa stale. Szczegétowe wymagania w tym zakresie podaje
norma PN-87/ B-02411

Zabrania sie stosowania mechanicznej wentylacji wyciagowej!

7.2. Instalacja spalinowa

Ze wzgledu na wysoka sprawnoéc¢ cieplna i niska temperature spalin niewskazane jest
podiaczenia kotta do tradycyjnych i standardowych kominéw murowanych i stalowych bez
zabezpieczenia przed skutkami niskich temperatur spalin.

Ze wzgledu na eksploatacje kottéw przy nizszych temperaturach spalin istnieje mozliwos¢ ich
kondesacji i powstanie niebezpiecznych i agresywnych zwigzkéw chemicznych w kominie, co
moze spowodowaé zniszczenie komindw i $cian pomieszczen przylegajacych do komina,
dlatego zaleca sie montaz kominéw lub wktadéw wykonanych ze specjalnych gatunkéw stali.

Producent kotfa nie ponosi odpowiedzialno$ci za zniszczenia oraz wszystkie skutki i
konsekwencje zwiazane z stosowaniem przewoddw kominowych niezgodnych
z wymaganiami. W gestii uzytkownika jest zastosowanie odpowiednich $rodkéw i

rozwigzan!

Czopuch kotta nalezy podtaczyé do komina za pomoca dodatkowego przytgcza stalowego o
max. dtugosci 400 mm wznoszgcego sie ku gdorze i przekroju nie mniejszym niz przekrdj
czopucha. Potgczenie z kominem musi by¢ szczelne oraz posiadaé szczelnie zamykane otwory
wyczystek umozliwiajgce czyszczenie czopucha i potgczenia.

Nie zaleca sie taczenia dwéch lub wiecej kottéw do wspdlnego kolektora.

Bardzo istotne znaczenie dla prawidtowej pracy kotta majg wymiary komina. Wysokos$é
i przekrdj powinny zapewni¢ wymagany cigg kominowy, ktdry ma szczegdlny wptyw na
prawidtowa prace kotta. Niewtasciwe wymiary przewodu kominowego wysokosc i przekroj
otworu komina sg powodem niedostatecznego ciggu, co moze prowadzi¢ do wadliwej pracy
kotta. Wysokos$¢ komina powinna uwzglednia¢ warunki potozenia kottowni w stosunku do
innych obiektéw. W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia
przekroju powinna by¢ powiekszona o 20%. Komin powinien by¢ wyprowadzony
min. 150 cm ponad najwyzszg krawedz dachu. Przewdd kominowy powinien by¢ wolny od
innych podfaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gladkie, szczelne oraz bez
przewezen i zataman. Dla zapewnienia dobrego ciggu przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub
po przerwach w paleniu) nalezy komin oraz kociot starannie wygrzac i wysuszyc.
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Do orientacyjnego oszacowania wielkosci komina mozna postuzyé sie wzorem:

o _ 0,003 X Q% 0,86

2
wo )
gdzie:

Q - stanowi moc cieplng kottéw podtgczonych
do przewodu kominowego [kW],
h — wysoko$¢ komina mierzona od poziomu

rusztu do wylotu [m].

Obliczenia wg powyzszego wzoru nie sa podstawa do prawidlowego doboru komina.

Wielkos¢ ciggu, wymagang dla poszczegdlnych kottdw, podano w tabeli nr 2. Zapewnienie
wymaganego ciggu powinno by¢ poparte przez projektanta obliczeniami i doborem
parametréw przewodu komina (przekroju i wysokosci), przy uwzglednieniu stref
klimatycznych i warunkow terenowych. Zaleca sie zastosowanie regulatora ciggu.

Instalacja kominowa powinna spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepiséw i norm w
zakresie bezpiecznego odprowadzenia spalin. Ocene stanu techniczneqo oraz potwierdzenie
wymaganego dla danego kotta ciaqu. i parametréw komina, winien wykonaé kominiarz.

W normalnej pracy i eksploatacji kotta przy mocy znamionowej wystepuje bardzo duze
prawdopodobienstwo powstania kondesacji spalin ze wzgledu na duza sprawnos¢ kotta
i niska temperature spalin.

Przewody kominowe nalezy wykonaé¢ z materiatéw odpornych na dziatanie szkodliwych
zwiazkoéw chemicznych w tym kwasow. W kominach juz wybudowanych zastosowaé wkiady
kominowe wykonane ze stali szlachetnej i nasady kominowe.

7.2.1. Podstawowe wymagania dotyczace komindéw

Komin musi by¢ przede wszystkim bezpieczny i dlatego konieczne jest spetnienie pewnych
zasadniczych wymagan z Ustawy Prawo Budowlane, ktére obejmuja:

bezpieczenstwo konstrukgji,
bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
oszczednosé energii.

Aby spetnic te wymagania komin musi by¢é wybudowany:
przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane,

z materiatéw posiadajgcych wymagane dopuszczenia do budowy kominéw,

Komin musi spetnia¢ wymagania pod wzgledem ciggu kominowego. Przed oddaniem go do
eksploatacji, musi byé poddany kontroli i odbiorowi przez uprawnionego mistrza
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kominiarskiego. Komin musi spetnia¢ wymagania eksploatacji przy niskich temperaturach
spalin, zaleca sie skorzystanie z porady specjalistycznej firmy w tym zagadnieniu.

7.3. Instalacja c.o.

Po ustawieniu kotta i podtgczeniu do komina, nalezy kociot podtaczy¢ do instalacji c.o. W tym
celu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

podtaczyc kréciec zasilania kotta z instalacjg c.0. w miejscu do tego przeznaczonym,
podtaczy¢ krociec powrotu kotta j.w.,

podtaczyc¢ rury uktadu bezpieczeristwa zgodnie z PN-91/B-02413,

napetni¢ instalacje c.o. wodg az do momentu uzyskania ciggtego przelewu z rury
sygnalizacyjnej,

podtaczyé urzadzenie sterujace i sprawdzi¢ prawidtowe wykonanie instalacji
elektrycznej.

Najwazniejsze wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajacych to:

naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci obliczonej zgodnie z pkt.2.5.1
PN-91/B-02413,

rura bezpieczenstwa o srednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotta wg tabelinr 1,
rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzajaca, a takze cyrkulacyjna,
pozwalajgca ha utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu i zabezpieczona
przed zamarzaniem. Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest stosowanie
zaworow i zasuw. Rura ta powinna by¢ na catej dlugosci wolna od przewezen i ostrych
zataman,

w przypadku niemoznosci poprowadzenia rur bezpieczenstwa w jak najkrétszy
I najprostszy sposéb do naczynia, sposéb ich prowadzenia jak réwniez sSrednica
powinny by¢ zgodne z PN-91/B-02413.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieprawidtowa prace kotta spowodowana
wadliwa i niezgodna z wymaganiami instalacja c.o.

W przypadku montazu do istniejgcej instalacji c.0. nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
(np. sprawdzi¢ szczelnos$¢, przeptukaé, wymienic¢ armature, itp.).

Podtaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania winna wykonac¢ firma posiadajgca
stosowne uprawnienia, a fakt prawidtowego podtgczenia winien byé pisemnie potwierdzony
przez instalatora na stronie: potwierdzenie montazu i zabezpieczenia kotta wg PN-91/B-02413-
zataczonej do niniejszej instrukcji. Podpisane potwierdzenie jest warunkiem gwarancji kotta!

W uktadzie c.o. zaleca sie zastosowania pompy obiegowej. W przypadku braku energii
elektrycznej lub awarii pompy nastgpi zatrzymanie obiegu wody w instalacji oraz brak odbioru
ciepta, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do gwattownego wzrostu temperatury w kotle.
W zwigzku z tym nalezy wykonaé z tzw. "obejscie grawitacyjne", przez zastosowanie zaworu
réznicowego, ktory w przypadku braku pradu umozliwi przeptyw wody w instalaciji.

Uzupetnienie wody w instalacji moze by¢ spowodowane tylko przez straty zwigzane z



parowaniem wody. Czeste uzupetnianie wody $wiadczy o nieszczelnosci instalacji i jest
niedopuszczalne. Grozi to powstawaniem kamienia kottowego, ktéry moze doprowadzi¢ do
trwatego uszkodzenia kotta.

7.4 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna o napieciu sieciowym 230 V / 50 Hz, przeznaczona do zasilania
urzadzenia sterowniczego kotta (regulatora i wentylatora), powinna by¢ wyposaiona w
przewod ochronny lub ochronno-neutralny z gniazdem wtykowym wyposazonym w bolec
ochronny. Gniazdo wtykowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrodta
emisji ciepta (kotta). Zaleca sie by do zasilania kotta poprowadzony byt odrebny obwaod
instalacji elektryczne;j.

7.5 Napetnianie woda

Przed przystgpieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napetni¢ wodg instalacje grzewcza
wraz z kottem. Napetnienie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wykonawcy instalacji. Dla
sprawdzenia, czy instalacja zostata napetniona prawidtowo, nalezy odkreci¢ na kilkanascie
sekund zawor na rurze sygnalizacyjnej - ciggty wyptyw wody z rury sygnalizacyjnej $wiadczy o
tym, ze woda wypetnia naczynie wzbiorcze umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji,
a nie tylko rure sygnalizacyjng. Uzupetnienie wody w kotle i instalacji winno odbywac sie
podczas przerwy w eksploatacji, gdy kociot jest zimny. Gdy temperatura jest wysoka nalezy
wode wystudzi¢ przez wytaczenie kotta i nastepnie bardzo powoli uzupetni¢ najlepiej woda
podgrzang. Zaleca sie stosowanie wody zmiekczonej. Po napetnieniu sprawdzi¢ szczelno$¢
kotta i instalaciji.

Odprowadzenie wody z rury przelewowej i sygnalizacyjnej nalezy umiesci¢ w kottowni i
skierowac do instalacji Sciekowo — kanalizacyjnej np. do umywalki, kratki sciekowej. Wylot z
rur do odprowadzenia powinien by¢ swobodny i zabezpieczony przed rozpryskiem gorgcej

wody.

7.6 Korozja niskotemperaturowa.

Kociot powinien by¢ eksploatowany przy réznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 20-
15°C oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niz 502C. W praktyce warunek ten jest trudny
do spetnienia, poniewaz przecietne warunki atmosferyczne w ciggu catego sezonu grzewczego
,Wymuszaja” mniejsze nastawy, a z punktu widzenia trwatosci kotta jest szkodliwe dla jego
zywotnosci, gdyz spaliny sg znacznie wychtodzone. Dtuisza praca kotta na niskich
temperaturach moze spowodowaé korozje, a co za tym idzie skrécenie zywotnosci kotta
(nawet o kilka lat). Aby temu zapobiec producent przewiduje nastepujace rozwigzania:

v/ zastosowanie pompy obiegu kottowego bezposrednio pomiedzy zasilaniem a
powrotem, ktéra dokona podmieszania uktadu powrotu i zwiekszenia temperatury w
zaleznosci od nastawy na sterowniku,

v’ zastosowanie uktadéw podmieszania wyposazonych w cztero- lub tréjdrogowe zawory
mieszajace,



v korzystny wptyw na prace i zywotno$¢ kotta ma réwniez stosowanie np. tzw. ,,obiegéw
krotkich" tj. podtgczenie bezposrednio do kotta ogrzewacza cieptej wody uzytkowej,
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wyposazonego w wezownice lub zbiornika akumulacyjnego.

Opisane powyzej rozwigzania techniczne powodujg ograniczenie wewnetrznej korozji, a tym
samym przedtuzenie jego eksploatacji.

Zastosowanie ochrony temperaturowej jest wymagane i warunkiem koniecznym

honorowania przez dostawce kotta warunkéw gwaranciji.

Wielkos¢ rur zabezpieczajacych kociot w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413

Moc cieplna kotta [k W]

rura bezpieczenstwa [mm]

rura wzbiorcza [mm]

od do @ nominalna @ wewnetrzna @ nominalna @ wewnetrzna
0 40 25 27,5

40 85 32 35,9 25 27,2

85 140 40 41,8

Ponizsza tabela nr 1 przedstawia Srednice nominalne i zewnetrzne rur bezpieczenstwa i
wzbiorczej, w zaleznosci od mocy cieplnej kotta centralnego ogrzewania.

Przykladowe schematy zabezpieczen systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiono na

rys. 1a, 1b, 1c.
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Rysunek 1a

Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwyzej potozonym punktem
obiegu wody wg PN-91/B-02413.
Zaleznosci pomiedzy odlegtosciami - L, H, a sg podane w narmie
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Rysunek 1b
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej w jeden
kociot lub wymiennik ciepta, rozdziat gérny, pompa zamontowana na powrocie

wg PN-91/B-02413
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Rysunek 1c
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonejw dwa lub wigcej
kotly lub wymienniki ciepfa, rozdziat gérny, pompa zamontowana na powrocie
wg PN-91/B-02413
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8. Uruchomienie i eksploatacja kotta

Przed pierwszym uruchomieniem kotta ,,EKOVERTPLUS” nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢
podtaczenia do instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, wentylacyjnej i szczelnos¢ kotta w
uktadzie wodnym i spalinowych. Szczegdlng uwage nalezy sprawdzi¢ na zabezpieczenie
instalacji w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413. Przed uruchomieniem kotta sprawdzic,

czy instalacja grzewcza jest prawidtowo napetniona wodg oraz czy woda w instalacji i w kotle
nie zamarzta.

Za sprawdzenie i odbior techniczny kotta po montazu odpowiedzialny jest uzytkownik lub

jego przedstawiciel, ktéry w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym
przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporzadzi¢ protokét z czynnosci
odbiorczych.

Przy rozpalaniu zimnego kotta moze wystapic¢ zjawisko skraplania sie pary wodnej na $cianach
kotta, tzw. pocenie, dajace ztudzenie, ze kociot przecieka. Jest to zjawisko naturalne, ktore
ustepuje po rozgrzaniu sie kotta.

8.1. Préby wstepne

Przed pierwszym wstepnym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ stan potaczen palnika z kottem,
oston lub zabudowy mechanizmu napedowego, zabezpieczert mechanicznych, termicznych i
elektrycznych, stan izolacji oraz skutecznos¢ ochrony p.poz. zawarto$é zasobnika paliwa.
Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony instalator, elektryk lub serwis producenta.
W celu uruchomienia nalezy podtaczyé zasilanie do sieci elektrycznej. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ dziatanie motoreduktora - zatgczanie i wytgczanie uktadu. Po tym sprawdzeniu
mozna wigczy¢ podajnik. Urzgdzenie na prébach winno pracowac luzem kilka minut. Podajnik
ze wzgledu na konstrukcje i specyfike dziatania powinien pracowac bez drgan, zgrzytéw i
nadmiernego hatasu. Jezeli taka sytuacja wystgpi to nalezy wykonaé czynnosci sprawdzajgce i
ustali¢ przyczyne, a ewentualne nieprawidtowosci skorygowaé.

8.2. Rozpalanie w kotle

Aby rozpali¢ w kotle nalezy wykonac¢ standardowo nastepujgce czynnosci:

v' napetnié¢ minimum do potowy zasobnik paliwa wtasciwej jakosci,

v' otworzy¢ drzwiczki popielnikowe i paleniskowe,

v' wigczy¢ silnik podajnika paliwa i odczeka¢ do momentu az w palniku retortowym
ukaze sie wegiel na wysokosci krawedzi palnika i otworow nadmuchowych,

v' nawegluumiesci¢ podpatke lub papier, a na nim kawatki drobnego drewna i podpali¢,

v' kiedy podpatka lub drewno dobrze sie rozpali (po okoto 3+5 min.) obtozy¢ je paliwem,

v' zataczyé reczne sterownie oraz zamkna¢ drzwiczki popielnikowe,

v' ustawié zagdang temperature pracy kotta, minimum 50°C,

v'  po osiggnieciu stabilnego ptomienia przetaczyé regulator na prace automatyczng,
powodujgc uruchomienie podajnika paliwa i wentylatora,

v' po rozpaleniu zamkngé drzwiczki paleniskowe.
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Od tego momentu kociot bedzie pracowat automatycznie, stosownie do nastaw, jakie
uzytkownik ustawi na regulatorze postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi regulatora,
przeznaczonej dla uzytkownika.

Ostatecznie proces rozpalania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi podajnika i
sterownika, ktore podaja szczeqdtowe informacje w tym zakresie.

Ze wzgledu na zroznicowane parametry paliwa dostepneqo na rynku oraz warunki
eksploatacji ostateczne nastawy nalezy skorygowaé w czasie eksploatacji.

Popidt i zuzel ze spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w popielniku, powodujgc
samooczyszczenie sie palnika. W przypadku zawieszenia sie kawatkoéw zuzla miedzy $ciang
kotta a palnikiem, nalezy sukcesywnie usung¢ do popielnika gracka lub hakiem.
Zanieczyszczenia wpadajg réwniez do obudowy palnika, ktéra nalezy réwniez usuwac zgodnie
z instrukcjg obstugi podajnika.

Do kontroli ptomienia mozna wykorzysta¢ drzwiczki paleniskowo- obstugowe z zachowaniem
szczeqOlnej ostroznosci i pod warunkiem:
powolnego i delikatnego uchylenia drzwiczek na szerokos¢ ok. 3-5 cm,

sta¢ z boku w bezpiecznej odlegtosci i nie nachylac sie nad otwartymi drzwiczkami,
w celu ewentualnej ingerencji nalezy wytgczy¢ kociof,

odczeka¢ do momentu zaniku ptomienia a nastepnie szerzej otworzy¢ drzwiczki,
obstugiwaé kociot w rekawicach, okularach i z nakryciem gtowy.

Tylko opisane wyzej postepowanie umozliwia bezpieczna obserwacje i kontrole!

8.2.2.Uzupetnianie paliwa

Zachowanie ciggtosci procesu palenia wymaga okresowego uzupetniania zbiornika w paliwo.
Czestotliwo$é uzupetniania zalezy od intensywnosci procesu palenia i nalezy ustalaé
indywidualnie w miare potrzeb w oparciu o doswiadczenie. Przecietnie kontrola i uzupetnianie
paliwa wystepuje co kilka dni. Ze wzgledu na zréznicowane warunki pogodowe w czasie
sezonu grzewczego czestotliwos¢ uzupetniania nalezy ustali¢ doswiadczalnie.

Z taka sama czestotliwoscig oprozniaé pojemnik popielnikowy. Eksploatacja kotta przy niskim
poziomie paliwa w zbiorniku jest niezalecana.

Zbyt mata ilo$¢ paliwa w zbiorniku moze powodowaé dymienie i pylenie przy otwarciu
pokrywy zbiornika w czasie zatadunku zbiornika. Zaleca sie sukcesywng kontrole ilosci paliwa
w zbiorniku, aby nie dopusci¢ do minimalnego poziomu (ok. 1/3 wysokosci zbiornika) lub
catkowitego oprdznienia. Brak paliwa powoduje trwate zatrzymanie procesu palenia i wymaga
ponownego rozpalania w kotle. Do zasobnika nalezy zasypywac tylko wiasciwe i suche paliwo.
W czasie pracy kotta, pokrywa zbiornika winna byc¢ szczelnie zamknieta.

Paliwo nie powinno zawierac zanieczyszczerh mechanicznych takich jak np. gwozdzie, Sruby,
kamienie, kawatki drewna, drutu, sznurka, worka, itp.
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Aby temu zapobiec oraz unikngé awarii i przestojow nalezy wzrokowo oceni¢ stan
zanieczyszczenia, a zbedne i niebezpieczne w/w przedmioty usuna¢ z paliwa by nastepnie
pozbawione zanieczyszczen przesortowane paliwo zasypa¢ do zasobnika. W przeciwnym
wypadku zachodzi¢ mogg awarie prowadzace do czestego zrywania zawleczki lub klina
bezpieczenstwa.

Jezeli w czasie zatadunku suchego i pylistego paliwa do zasobnika zapylenie jest duze nalezy
lekko zrosi¢ paliwo lub zachowac szczegdélng ostroznos¢ poprzez powolny zasyp paliwa.

W sytuacjach koniecznych zastosowac system odpowiednich czujnikéw i sygnalizacji zapylenia
lub zamkniety system zasypu paliwa do zasobnika (np. przenosniki slimakowe, transport
pneumatyczny). Kazde zapylenie moze stwarza¢ potencjalne, minimalne zagrozenie
wybuchem. Przy zastosowaniu sie do w/w zalecen praktycznie zagrozenie wybuchem nie
Istnieje.

8.3. Regulacja mocy

W celu regulacji mocy kociot ,,EKOVERTPLUS” wyposazony jest w mikroprocesorowy
regulator temperatury, ktéry umozliwia w zaleznosci od potrzeb eksploatacje z odpowiednig
wydajnoscig. Regulacja wydajnosci w przypadku zastosowania standardowego sterownika.
odbywa sie przez nastawy temperatury wody zasilajacej, czasu pracy i przerwy w cyklu
podawania paliwa oraz wydajnosci wentylatora. Regulator automatycznie kontroluje prace
kotta, dostarczajgc odpowiednig ilos¢ powietrza i paliwa w zaleznosci od temperatury wody w
kotle.

Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyfgczenia kotta.
W sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 85+90°C oraz w przypadku
zagrozenia cofniecia ptomienia lub zaru do zasobnika paliwa, regulator wytgcza uktad
sterowania i wyswietla sie kod alarmu.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania sterownika wyzszej generacji. Sposéb regulacji wydajnosci
podaje jego instrukcja obstugi.

8.4. Bezpieczenstwo eksploatacji

Kociot nie wymaga statej obstugi polegajacej na bezposredniej obserwacji procesu spalania,
jednak wymagany jest nadzoér przez przeszkolong obstuge, ktéra sprowadza sie do codziennej
kontroli prawidtowosci pracy kotta i dziatania ukfadu sterowania oraz instalacji zgodnie z
warunkami i wymaganiami zawartymi w DTR.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wptyw na poprawng prace, zachowanie dobrego ciggu
i sprawnosci kotta, oszczedne zuzycie paliwa oraz zywotnos¢ kotta. Czyszczenie nie nastrecza
zadnych trudnosci, jezeli bedzie prowadzone systematycznie. Brak czyszczenia powoduje:

» trudne do usuniecia zanieczyszczenia- spieki, nagar,
zaktdcenia stabilnego procesu spalania,

znaczne zwiekszenie zuzycia paliwa, zmniejszenie sprawnosci kotta,

YV V V

wydobywanie sie dymu przez ewentualne nieszczelnosci.

Ochrona kotta i instalacji spalinowej przed niskimi temperaturami wody i spalin przez
zastosowanie dodatkowego obiegu wody kottowej (ochrona temperaturowa) i specjalnych
kominow.
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Eksploatacja kotta przy niskim obcigzeniu cieplnym i niskiej temperaturze spalin powoduje:
» kondensacje spalin i zawilgocenie komina a w konsekwencji jego zniszczenie,
> tworzenie kondensatu (mazistej cieczy) i spowodowanie intensywnej korozji kotta.

Zta jakos¢ paliwa, niska wartos¢ opatowa, duza zawartos¢ popiotu, wilgotnos¢ i obecnosé
niepalnych zwigzkéw powodujg poza obnizeniem parametréw cieplno- emisyjnych szybkie
zanieczyszczenie palnika zuzlem, popiotem oraz utrudnia i uniemozliwia palenie.

Brak wentylacji i wilgo¢ w kottowni, a szczegdlnie posadzki znacznie skracajg zywotnos¢ kotta.

Nieprawidlowe zabezpieczenie kotta grozi jeqo powaznym uszkodzeniem i
niebezpieczenstwem dla uzytkownikal

Zabrania sie otwierania w czasie pracy kotla drzwiczek i wykorzystywania ich do statej
obserwacji spalania oraz do odzuzlania palnika i paleniska.
Niespetnienie teqo warunku grozi poparzeniem i pozarem.

Dla wiasnego bezpieczenstwa uzytkownik powinien zadac od instalatora potwierdzenia
zabezpieczenia kotta w uktadzie otwartym wq PN-91/B-02413.

Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za stan techniczny i wykonanie instalaciji c.o.

8.5. Zaburzenia pracy kotta- zaktdcenia

Przyczyna zaktécen i niedomagan w pracy kotla sa:

zta jakos¢ paliwa,

niewtasciwy rodzaj komina i niedostateczny ciag,
zanieczyszczenie kotfa, szczegdlnie kanatdw konwekcyjnych,
brak wentylacji w pomieszczeniu kottowni,

brak doptywu powietrza do palnika retortowego,
uszkodzenie podajnika paliwa, sterownika, wentylatora,

ok~ wnE

Niedomagania Przyczyna zlej pracy Sposoby
postepowania

e zastosowac paliwo

0 parametrach

zgodnych z DTR

palnika

¢ niewtasciwe paliwo

Kociot nie osigga mocy

* piewtasciwa

e sprawdzié nastawy

nominainej regulacja kotta sterownika
e sprawdzié droznosc
 niedostateczny cigg | czopucha oraz
kominowy przewodu

kominowego
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= zanieczyszczony
kociot

e wyczyscic kociot i
wymiennik ciepfa
(kanaty spalinowe)

® niewystarczajacy
nawiew w kottowni
lub jego brak

e sprawdzi¢ lub
wykonaé nawiew
powietrza do
kottowni

* niski poziom wody
w instalacji,
zapowietrzony uktad

e uzupetni¢ wode
(przelew z naczynia
wzbiorczego),
odpowietrzy¢ uktad.

e wadliwy lub
niewtfasciwie
umieszczony czujnik
temperatury wody w
tulejce pomiarowej

e sprawdzi¢ czujnik i
jego zamontowanie

Paliwo nie spala sie catkowicie

* nieprawidtowe
nastawy czasu
podawania paliwa i
przerwy

e sprawdzié i
zweryfikowac
nastawy sterownika

* niewtasciwa ilos¢
powietrza do spalania

e wyregulowac
nadmuch
wentylatora
przystong lub
nastawg w
sterowniku

* paliwo niezgodne z

e zastosowacd

Podajnik nie podaje paliwa

wymaganiami wiasciwe paliwo
* brak paliwa w e uzupetnic paliwo
zbiorniku pefnicp

¢ zablokowany

¢ zlokalizowac
przedmiot

podajnik blokujacy podajnik i
usungé
e ustali¢ przyczyne, w
razie koniecznosci

e zerwanie odblokowac

bezpiecznika
mechanicznego

podajnik, usungé
zerwany bezpiecznik i

zamontowaé
oryginalny nowy
e sprawdzié
¢ zadziatanie przyczyne zadziatania
zabezpieczenia STB i zresetowad

wytgcznik STB
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« uszkodzony silnik

* powiadomié serwis

przektadni producenta
e uszkodzony * powiadomic serwis
sterownik producenta

Cofniecie ptomienia do
podajnika zapton paliwa

* uszkodzony czujnik
temperatury
podajnika lub Zle
zamontowany

e sprawdzié,
wymienic lub
zamontowac
prawidtowo czujnik

® za wysoka nastawa
Zadziatania czujnika
temperatury
podajnika

* sprawdzi¢ nastawe
w sterowniku,
skorygowad na
mniejszg

Niekontrolowane wytaczenie sie

¢ niewfasciwe
nastawy parametréw

e sprawdzi¢ nastawy

kotta sterownika sterownika
euszkodzenie e powiadomic serwis
sterownika producenta
e otwarte drzwiczki, e sprawdzié czy
otwory wyczystne drzwiczki lub
kotta lub pokrywa pokrywa sg
zbiornika zamkniete
e uszkodzone e sprawdzic¢
uszczelnienie zamkniecie i
drzwiczek kotta lub szczelnos¢ drzwiczek
pokrywy zbiornika | pokrywy
e sprawdzié
efektywnosé

Wydobywanie sie spalin z kotta
lub zbiornika paliwa

¢ brak lub niedrozna
wentylacja wyciggowa
w kottowni

dziatania wentylacji
wyciggowej, aw

przypadku braku
wykonad
e zadbac o stan
e brak przegladow i techniczny-
czyszczenia kotta i czyszczenie,
palnika przeglady,
konserwacja
e wyregulowad
e nieprawidtowe zawiasami,
potozenie drzwiczek | uchwytami, zaciskami
kotta lub pokrywy — prawidtowe
zbiornika ustawienie drzwiczek
lub pokrywy

* niedostateczny ciag
kominowy

e sprawdzié przewéd
kominowy, wezwa¢
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kominiarza,
wyczysci¢ komin

e zanieczyszczona lub
niedrozna komora
powietrza palnika

e wyczyscic i udroznié
komore
powietrzng palnika

Wyciek wody z kotta

e wystgpito zjawisko
»pocenia sie kotta”

® nastawic
temperature

pracy kotta powyzej
50°C

¢ nieszczelnos$é czesci
wodnej korpusu kotta

* powiadomi¢ serwis
producenta

e zalecany kontakt ze
specjalista instalacji
spalinowych,
zmodernizowadé
komin, zastosowac
wktad kominowy

¢ niewfasciwie
dobrany komin ze
wzgledu na niska
temperature spalin

Niszczenie komina

W przypadku innych i nietypowych niedomagan w eksploatacji kotta nalezy skontaktowac sie
Z serwisem producenta kotta

Szczegbétowe rodzaje i przyczyny zaburzen w pracy palnika i sterownika oraz sposoby ich
usuwania podajg instrukcje ich obstugi (DTR).

Wszelkie powazniejsze naprawy i remonty kotta powinny by¢ wykonane przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia instalatorskie. Natomiast naprawy i konserwacje
osprzetu kotta wykonujg producenci tego osprzetu lub serwis producenta kotta.

9. Czyszczenie konserwacja kotta

Kociot wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Szczegdlnie wazne ze wzgledu na
wilasciwg eksploatacje i efektywnos¢ spalania jest systematyczne czyszczenie kotta,
szczegblnie kanatéw dymnych i czopucha. Doktadne czyszczenie kotta nalezy przeprowadzad,
co kilka dni w miare potrzeb w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotfa.

W trakcie czyszczenia uzywaé lamp przenosnych na napiecie nie wieksze niz 24V lub latarek
bateryjnych.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wpltyw na poprawna prace, zachowanie dobrego ciagu i
sprawnosci, oszczedne zuzycie paliwa oraz zywotnos¢ kotta.

Grubos$¢ warstwy zanieczyszczen (pyt, popiodt, sadza) na poziomych kanatach nie powinna
przekracza¢ ok. 2 mm. Dla ich usuniecia nalezy odkreci¢ lub otworzy¢ pokrywy-drzwiczki
wszystkich wtazéw. W celu czyszczenia i konserwacji nalezy wyja¢ ptyte dopalajaca. Przed
wyjeciem odczekac pewien czas, aby ptyta wystygta.

Jezeli w palenisku znajdujg sie elementy ceramiczne to nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy czyszczeniu, aby ich nie uszkodzi¢. Przed czyszczeniem réwniez odczekac pewien czas, aby
ksztattki wystygty.
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Czyszczenie rozpocza¢ od wymiennika kanatowego. Gracg oczysci¢ kanaty konwekcyjne z coraz
nizszych poziomow oraz komore paleniskowq i popielnik. Osady sadzy i popiotu lotnego nalezy
usunac na zewnatrz kotta przez otwory wyczystki i wtazow.

Nalezy réwniez okresowo czysci¢ wentylator i sterownik kotta nie dopuszczajagc do
gromadzenia sie kurzu i popiotu na tych elementach. Wykona¢ przeglad i konserwacje palnika
wg jego instrukcji obstugi (DTR).

Po zakoriczonym sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotta, natomiast doktadnie
oczysci¢ palenisko i kanaty spalinowe wymiennika. Dokona¢ przegladu technicznego catego
kotta i palnika. W przypadku stwierdzenia usterek dokona¢ naprawy lub wymieni¢ elementy
uszkodzone na nowe (drzwiczki, pokrywy, ksztattki ceramiczne, uszczelki, rekojesci itp.) Przy
prawidtowej eksploatacji po sezonie grzewczym moze zajs¢ konieczno$é usuniecia jedynie
drobnych usterek.

Typowe czynnosci czyszczenia i konserwacji komory paleniskowej zwigzane z procesem
eksploatacji nie wymagajg wejscia do wewnatrz kotta, na kociot oraz na niebezpieczne
wysokosci. Czynnosci obstugi zwigzane z eksploatacjg i czyszczeniem kottdw nalezy
wykonywac stojac na posadzce za pomoca narzedzi (graca, hak, wycior, szczotka, itp).

Przed wykonaniem prac zwiazanych z czyszczeniem i konserwacja kotta nalezy wylaczy¢
kociot z eksploatacji, wystudzi¢ i przewietrzy¢ komore paleniskowa.

Zaleca sie zbadal stezenie tlenku wegla przy pomocy specjalistycznego miernika oraz
upewnieniu sie, ze stezenie nie zagraza zyciu i zdrowiu osoby obstugujace;.

Czopuch oczysci¢ poprzez gorng wyczystke, zrzucajgc zanieczyszczenia do komina,
a nastepnie usung¢ je przez dolng wyczystke. Przy przedtuzonych czopuchach lub o innej
konfiguracji, do czyszczenia winien by¢ wykonany dodatkowy otwor wyczystny.

Wszelkie czynnosci serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia, itp.

nalezy wykona¢ przy wytaczonym urzadzeniu podczas postoju i wyjeciu wtyczki z gniazda

oraz wychtodzonym kotle do bezpiecznej temperatury. Do obstugi uzywac srodki ochronny
indywidualnej -rekawic ochronnych, okularéw, nakrycia gtowy, itd.

10. Warunki bezpieczenstwa p. poz.

kociot wykonany jest z materiatéw niepalnych,

w pomieszczeniu (kottowni) zabrania sie magazynowania innych materiatéw
tatwopalnych (farby, rozpuszczalniki, oleje, itp.),

w bezposredniej bliskosci kotta nie magazynowaé paliwa — zaleca sie sktadowac paliwo
w osobnym lub wygrodzonym pomieszczeniu z zachowaniem wymaganych
bezpiecznych odlegtosci i niepalnych materiatéw,

zaleca sie umieszczenie w kottowni gasnicy, czujnika czadu i dymu,
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przed rozpoczeciem sezonu grzewczego i sukcesywnie w czasie jego trwania zleci¢
kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usuniecia sadzy i
wyeliminowanie zagrozenia zapalenia sie jej.

Bezwzglednie zabrania sie eksploatacji kotta z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi i
otworami wyczystnymi.

11. Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku standw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100°C, wzrost
cisnienia, stwierdzenie nagtego duzego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o. pekniecia rur,
grzejnikdw, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy), wydobywania sie spalin lub
wody z komina oraz innych zagrozen nalezy:

wytgczy¢ sterownik, co spowoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usungé w
bezpieczny sposéb zar z retorty, najlepiej do szuflady lub innego niepalnego
pojemnika,

stwierdzié przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu, ze kociot i instalacja sg
sprawne techniczne, przystgpi¢ do ponownego uruchomienia kotta,

w razie innych dodatkowych probleméw skontaktowac sie z serwisem producenta.

12. Wviaczenie kotta z pracy

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wytgczenia kotta
z eksploatacji, kociot nalezy doktadnie oczysci¢, pamietajgc w szczegdlnosci o komorze
paleniskowej, popielnikowej, wymienniku konwekcyjnym.

Na czas postoju nie nalezy dokonywac spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania,
chyba, ze wymagaja tego prace remontowe lub montazowe. W celu przedtuzenia zywotnosci
kotta zaleca sie pozostawienie kotta na czas postoju w pozycji otwartej, umozliwiajgcej
swobodny przeptyw powietrza przez jego wnetrze, a w konsekwencji jego osuszanie.

Po sezonie grzewczym nalezy przeprowadzi¢ konserwacje kotta.

Ze wzgledu na specyfike pracy kotta w normalnych warunkach jeqo eksploatacji zgodnie z
DTR i zabezpieczeniu w systemie otwartym wq PN-91/B-2413. W przypadku braku enerqgii
elektrycznej kociot zostaje samoczynnie wygaszony i nie stwarza zagrozenia.

13.Dane techniczno-eksploatacyjne

Podstawowe dane typoszeregu kottéw ,,EKOVERTPLUS” w zakresie parametréw techniczno-
eksploatacyjnych oraz wymiaréw gabarytowych przedstawiono w tabeli 2.
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W celu zwrdcenia uwadi uzytkownika i obstugi kociot zostat oznakowany odpowiednimi

symbolami, znakami, uwagami w DTR o wystepujacym zagrozeniu, niedozwolonym sposobie

uzycia, ktérych uzytkownik powinien bezwzglednie przestrzegad.

16.1 Przyczyny powstawania ryzyka szczatkowego i sposoby jeqo eliminacji

Ryzyko szczatkowe istnieje w przypadku niedostosowania sie do wyszczegdlnionych zalecen i
wskazéwek podanych w DTR kotta i jego wyposazenia.

Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

1. Uzywanie kotta do innych celéw niz opisane w DTR

uwazne czytanie i doktadne zapoznanie sie przez osoby obstugujace z DTR kotfa i
instrukcjami obstugi podajnika, sterownika, wentylatora i innych urzadzen
wyposazenia,

prawidtowa i bezpieczna eksploatacja kotta oraz uzyskanie deklarowanych
parametréw jest mozliwa tylko przy stosowaniu wszystkich wymagan, zalecen i
przestrzeganiu ostrzen, nakazow i zakazow.

Niespetnienie wymagan dotyczgcych otwartego uktadu i systemow zabezpieczenia

zabezpieczenie kotta wylgcznie wg pn-91/b-02413 i jego potwierdzenie przez
instalatora,
Zastosowanie STB i zabezpieczen mechanicznych i elektrycznych.

Obstuga przez osoby niepetnoletnie jak réwniez niezapoznane z DTR z instrukcjami
obstugi urzadzen wyposazenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP

przestrzega¢ wszystkich zakazow zwigzanych z obstugg podanych w DTR,
bezwzgledny zakaz obstugi kottdbw (0 mocy powyzej 50kW) przez osoby
nieposiadajgce waznego uprawnienia oraz osoby niepetnoletnie, nieprzeszklone,
bedace pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.

Pozostawienie kotta w czasie pracy bez nadzoru i obstugi

przeprowadzi¢ kontrole procesu spalania w miare potrzeb, minimum kilka razy na
dobe.
wyposazy¢ kottownie w czujnik czadu i dymu.

Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerébek

zakaz ingerencji w konstrukcje kotta i urzadzen wyposazenia oraz ukfad
zabezpieczen,

instalacje grzewcza i system zabezpieczen moze wykonaé tylko specjalista
instalator,

wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skutecznosci
ochrony p.poz. wytgcznie przez uprawnionego elektryka.
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6. Brak wymaganej ostroznosci i odwrdcenie uwagi podczas obstugi

zakaz wktadania rgk w niebezpieczne i zabronione gorgce miejsca kotta i podajnika
oraz obstuga kotta bez srodkéw ochronnych (rekawic, okularéw, nakrycia gtowy),
zakaz eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworéw i
wiazéw.

7. Niespetnienie wymagan dotyczgcych specyfiki komina

wykonywanie instalacji odprowadzenia spalin i komina przystosowanych do
eksploatacji kotta przy niskich temperaturach spalin.



10.

11.

12.
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Warunki bezpiecznej eksploatacji kottéw

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa eksploatacji kottow jest wykonanie instalacji
zabezpieczenia zgodnie z PN-91/B-02413.

Ponadto nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

Zabrania sie eksploatacji kotta przy spadku poziomu wody w instalacji ponizej poziomu
okreslanego w instrukcji eksploatacji kottowni.

W czasie eksploatacji zabrania sie wktadania rgk w niebezpieczne miejsca (palnik, wentylator,
palenisko, popielnik itp.). Do obstugi kottéw uzywac rekawic, okularéw ochronnych i nakrycia
glowy.

Nie otwiera¢ drzwiczek w czasie pracy kotta. W przypadku koniecznosci otwarcia wyfaczy¢
kociot i nie stawac na wprost otworu lecz z boku.

Utrzymywac porzagdek w kottowni, W ktérej nie powinny znajdowac sie zadne przedmioty
niezwigzane z obstugg kottow.

Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia i konserwacji uzywac oswietlenia o napieciu nie
wiekszym niz 24V lub latarek akumulatorowych.

Dbac o dobry stan techniczny kotta wraz z wyposazeniem oraz wykonanie wszystkich instalacji
niezbednych do prawidtowej jego eksploatacji.

W okresie zimowym nie nalezy stosowaé przerw w ogrzewaniu, ktére mogtyby spowodowaé
zamarzniecie wody w instalacji lub jej czesci, co jest szczegdlnie grozne, gdyz rozpalanie w
kotle przy niedroznej instalacji c.0., moze prowadzi¢ do powaznych zniszczen.

Napetnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi byé prowadzone ostroznie.
Napetnianie instalacji w tym okresie musi by¢ dokonywane woda gorgca, tak, aby nie
doprowadzi¢ do zamarzniecia wody w instalacji w czasie napetniania.

Niedopuszczalne jest rozpalanie w palniku i kotle przy uzyciu $rodkéw tatwopalnych i
wybuchowych jak benzyna, nafta. Do rozpalania mozna stosowacé specjalne podpatki.

Uwzgledni¢ specyficzne wymagania dla kominéw.
Nie zakrywa¢ otwordw wentylacyjnych

W uzasadnionych przypadkach zagrozenia pozarem obiektu wezwad straz pozarng (np. zapton
sadzy w kominie).
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13. Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwaé. Obstuge instalacji elektrycznej moze wykonac
uprawniony elektryk.

14. Zwracac uwage na zagrozenia zwigzane z ryzykiem szczatkowym.

15. Nalezy zapewnic takie warunki eksploatacji kotta, aby temperatura wody kottowej nie spadfa
ponizej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarzniecia wody w instalacji c.o. a
w szczegolnosci w uktadzie bezpieczenstwa kotta, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ ukfadu.

W przypadku braku droznosci rozpalanie kotfa jest zabronione.
Zabrania sie dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotta i zalewania paleniska!
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Potwierdzenie montazu i zabezpieczenia kotta wg PN-91/B-02413

Typ kotta: e,
Nr fabryczny: ....coovvvveveeeee.
Rok budowy: .....cccoeeeveenenee

Instalator:

Ja, nizej podpisany, oswiadczam z petng odpowiedzialnoscia, iz wyzej wymieniony
kociot zostat zainstalowany do prawidtowo wykonanej instalacji c.o. i zabezpieczony w
uktadzie systemu otwartego zgodnie z normg PN-91/B-02413 ,Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego” i zostat wyposazony w podstawowe elementy
zabezpieczen:

otwarte naczynie wzbiorcze o wymaganej pojemnosci zabezpieczone przed
zamarznieciem,

rury zabezpieczajgce oraz rure przelewowg i odpowietrzajgcg o $rednicach wg mocy
cieplnej kotta (kottéw) bez armatury odcinajacej i przewezen.

Podpis i pieczatka instalatora
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Karta gwarancyjna

4

Kociof c.o. typu: ,,.ccevveneee.

Typ/wielkos¢: ...............

Nr fabryczny: ...................
Data produkgcji: ....ccuecuene.e.
Data sprzedazy: ..................

Warunki gwarancji

1. Niniejszym udziela sie gwarancji na kociot wodny typu: ,,...cccccecunennee ” Gwarancja na kociot
Wynosi ...... miesigce i liczy sie od daty jej wystawienia i zakupu kotta.

2. Gwarancja na kociot jest udzielana pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan
podanych w instrukcji obstugi a w szczegdlnosci: pkt. 4,5, 7, 8,9, 15

Uwaga!
Niezapoznanie sie i niespetnienie przez uzytkownika wymagan podanych w instrukcji

obstugi, proba samodzielnej naprawy, ingerencja w konstrukcje kotta i osprzetu, oraz
innych przyczyn, niewynikajacych z winy producenta powoduje utrate gwaranciji.

3. Gwarancja objety jest rowniez osprzet montowany do kotta (podajnik, wentylator,
sterownik), lecz na okres i na warunkach zgodnie z kartg gwarancyjna producenta tego
osprzetu.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzen mechanicznych powstatych w czasie transportu, montazu, obstugi kotta

b) elementéw zuzywajgcych sie w eksploatacji kotta (sznur uszczelniajgcy, uszczelki, zawiasy,
sruby, nakretki, bezpiecznik-zawleczka slimaka, ragczki i zaczepy, elementy ceramiczne,
deflektor ptomienia, powtoki malarskie). Gwarancji nie obejmuje réwniez czynnosc¢ ich

wymiany.

C) zdarzen opisanych w ,, Przyczyny zaktdcen i niedomagan w pracy kota”

d) brak potwierdzenia montazu i zabezpieczenia kotta wg PN-91/B-02413

e) czynnosci przewidzianych do wykonania przez uzytkownika podanych w instrukcji obstugi

f) korozji, wzerow i ubytkdw materiatu kotta spowodowanej niewtasciwg eksploatacjg kotta
(zachowanie minimalnej temperatury powrotu w kotle- ochrona temperaturowa)
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g) zniszczen i ich skutkéw spowodowanych brakiem zastosowania przewodéw kominowych
niezgodnych z wymaganiami uwzgledniajacymi prawdopodobienstwo powstania kondesacji
spalin i odpornych na dziatanie szkodliwych zwigzkow chemicznych w tym kwasow.

h) uszkodzen w skutek przekroczenia maksymalnych wartos$ci temperatury i cisnienia w kotle

5. Na podstawie niniejszej gwarancji producent zobowigzuje sie do naprawy na witasny koszt
ewidentnych wad fizycznych wyrobu ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Producent zapewnia obstuge gwarancyjng w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania
zgtoszenia.

7. Pojecie ,,naprawa” nie obejmuje czynnosci wykonywanych przez uzytkownika,
przewidzianych w instrukcji obstugi kotta i osprzetu.

8. Sktadajac reklamacje kupujgcy okresla rodzaj wady i przypuszczalng przyczyne jej
powstania. Jezeli nie jest wstanie okresli¢ wady, to podaje objawy wadliwego dziatania
wyrobu.

9. Przed oficjalnym zgtoszeniem reklamacji, nalezy skontaktowac sie telefonicznie lub e-
mailem z serwisem producenta, w celu przedstawienia lub opisu problemu i ewentualnego
uzyskania szybkiej pomocy i zatatwienia na zasadzie porady, wskazéwki lub instruktazu.

10. Producent nie zapewnia urzadzen zastepczych na czas naprawy gwarancyjnej oraz nie
ponosi kosztéw ogrzewania zastepczego na czas reklamacji i usuwania usterki.

11. Naprawa czy wymiana czesci nie przedtuzajg gwarancji o kolejne ..... lata od daty
wymiany.

12. W razie nieuzasadnionej reklamacji nie objetej gwarancja- uzytkownik ponosi koszty
przejazdu serwisu.

13. Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe dokonania bezptatnej naprawy
gwarancyjnej. W razie jej zagubienia lub zniszczenia duplikatu nie wydaje sie.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego

data sprzedazy podpis




















