Elom JAKosC
ZASWIADCZENIE

numer WE/SK/2019/3K/2

Producent: Z2.P.H.U. Biadata sp. z0.0.
ul. Poznariska 1/5
62-035 Kérnik

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: EKOVERT PLUS o mocy 30 kW
Paliwo: wegiel kamienny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartosé niepewnos¢  wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenekwegla Eo  mg/m’, 1258 #1235 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyoy mg/m>, 263,87 +18 -
Organiczne zwigzki gazowe Egge mg/m:"rI 10,74 0,55 <20
Pyt  Epm mg/m’, 13,05 +3,73 <40
Sprawnos¢ 1, % 92,15 +1,09 > 88,48
Moc minimalna wartodé niepewno$é wymagania
rozszerzona klasa 5
" Tlenekwegla Eoo mg/m?, 463,12 18,25 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Enoy mg/m?, 260,46 +10,34 -
Organiczne zwigzki gazowe  Epgce mg/man 16,98 +0,55 <20
Pyt Epm mg/m?, 15,48 +6,73 <40
Sprawnoé¢  n, % 91,18 +1,32 287,95

*
! zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5 przeprowadzono
na podstawie sprawozdania z badan nr B/2019/3K wydanego przez Akredytowane Laboratorium Badawcze
Nr AB 024.

Katowice, 11.06.2019

Zaktady Badarni i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZElom JAKOSCI
ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2019/3K/2

Producent: Z.P.H.U. Biadata sp. z 0.0.
ul. Poznariska 1/5
62-035 Kornik

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: EKOVERT PLUS o mocy 30 kW
Paliwo: wegiel kamienny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢ Kryterium

mr'éezb;;;\;a efekt;wnoéc energetvczﬁa - 1. % 80,19 277 a
ogrzewania pomieszczen

Emisja Pyt Eip mg/m?, 15,12 <40
REEOROMERD Organiczne Zwiazki Gazowe E. occ mg/m?, 16,05 <20
ogrzewania '
pomieszczen Tlenek Wegla E; co mg/m>, 412,53 <500

Tlenki Azotu Es, nox mg/m’, 260,97 <350

Zuiycie energii przy znamionowej mocy €l max kw 0,113 -
elektrycznej na cieplnej

potrzeby wiasne przy 30% znamionowej mocy €liin kw 0,067 -
cieplnej

w trybie czuwania Pss kW 0,0014 -

Wspélczynnik efektywnosci energetycznej kotla EEI - 80,19 -

Klasa efektywnosci energetycznej @ C -

L zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Pordéwnanie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiege i Rady 2008/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state przeprowadzono na podstawie sprawozdania

Katowice, 11.06.2019

Zaklady Badari i Atestacji "ZETOM” im. Prof. F, Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




