\ KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187
A\ E®- UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Biadata | RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia | Z.P.H.U. Biadata Sp. z o.0.

ul. Poznanska 1/5, 62-035 Kérnik
Zaktad produkcji
Ciesle 13, 63-322 Gotuchow

IDENTYFIKATOR MODELU

PARAMETRY
J.M.

EKOVERT PLUS EKOVERT PLUS EKOVERT PLUS EKOVERT PLUS EKOVERT PLUS EKOVERT PLUS
15kw 20kwW 25kw 30kw 35kw 50kwW

Klasa efektywnosci B D B
energetycznej )

URZADZENIA

Znamionowa moc

cieplna kw 15 20 25 30 35 50
Wspodtczynnik
efektywnosci - 82,51 86,46 86,52 80,19 80,19 85

energetycznej

Sezonowa efektywnos¢

energetyczna % | 8251 86,46 86,52 80,19 80,19 85
ogrzewania pomieszczen

Szczegdlne srodki
ostroznosci podczas
montazu, instalacji lub
konserwacji urzadzenia

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia,
- nalezy uwzglednic zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi ( DTR)
dostarczonej przez producenta.




