KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
/) ﬁ- UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
1adata 2009/125/WE
Nazwa i adres dostawc Z.P.H.U. Biadata Sp. z 0.0.
ureadeenin ul. Poznariska 1/5, 62-035 Kérnik
a Zaktad produkgiji: Ciesle 13, 63-322 Gotuchéw
Identyfikator modelu: Toret Pellet 15kW
Sposéb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
Kociot kondensacyjny: nie Kociot kqgeneracyjny nie Kociot wielofunkcyjny: nie
na paliwo state:
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Inne pomieszczen
Paliwo: Paliwo odpowied Ns
’ zalecane . - % PM 0GC co NO«x
nie paliwo
mg/m3
Polana, wilgotnosé < 25% nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35% nie
Drewno prasowane w postaci tak =77 <40 <20 <500 <350
peletéw lub brykietéw
Trociny wilgotno$¢ < 50% nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego

WEASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYEACZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr Symbol Wartosé J.M. Parametr Symbol | Wartosé J.M
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy przy znamionowej
zZnamionowej Pn 15,1 kw mocy cieplnej M 85 %

mocy cieplnej

przy 30% Py 47 kW przy 30% ne 84 %
Znamionowej znamionowej mocy
mocy cieplnej cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state:

sprawnosé elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

przy Neln N.A. % przy mocy
znamionowej zZnamionowe;j
mocy cieplnej

€lmax 0,04 kw

przy 30%
zZnamionowej mocy €lmin 0,02 kW
cieplnej

urzadzen wtérnych do redukcji - kw
emisji, w stosowanych
przypadkach

w trybie czuwania PBss 0,004 kW




