» TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

SWIADECTWO Z BADAN

numer : 66/18

PRODUCENT: P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
Szczury 33B, 63-450 Sobotka

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kociol grzewczy na paliwo state

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: TECHNIX moc [kw] 19

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:  Slimakowy, napedzany motoreduktorem

KLASA KOTLA: 5

DATA WYKONANIA BADAN: 25.09.2018

RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

MOC NOMINALNA - 100% 19.3 I<WVY

PARAMETR Jednostka (10% Q,) NORMA S kKlasa (1L O<=4 Q)
co [mag/m3] 208 Max 500

0GC [mg/m3] 5 Max 20

PYL [mg/m3]) 13 Max 40

SPRAWNOSC: (%] 91,5 Min  BB,3

MOC MINIMALNA - 20% 5,2 W
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PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (1 O9% o)
co [mg/m3] 185 Max 500

0oGC [ma/m3] 4 Max 20

PYL [mg/m3] 7 Max 40

SPRAWNOSC: [%%] 92,2
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Podstawa wydania $wiadectwa: Sprawozdanie z badan nr 66/18

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
odwiadcza, 2e powyzsze wyniki badan dotycza wytacznie wykazanych powyiej badany <
produktéw. Zabrania sie powielania niniejszego Swiadectwa inaczej niz w catoSci -
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» lermo-Tech KIEROWNIK

Przedsigbiorstwo Wrozen Techniki Kotiowe] Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
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Staporkéw, dn. 09.10.2018.
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»TERMO-TECH” Przedsiebiorstwo Wdroien

_) Techniki Kottowej Sp. 2 0.0.
1_) LABORATORIUM BADAWCZE
- ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

ZASWIADCZENIE

PRODUCENT: P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbanska
Szczury 33B, 63-450 Sobdtka

PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state

TYP: automatyczny

NAZWA PRODUKTU: TECHNIX moc [kW] 19

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: slimakowy, napedzany motoreduktorem

DATA WYKONANIA BADAN: 25.09.2018

RODZAJ PALIWA: wegiel kamienny sortymentu groszek

Powyzszy kociol wodny spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzadzniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125\WE w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen dla paliwa zalecanego:

Parametr: Symbal Jednostka Wartosd Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopalne)
Emisja tenku wegla CO EsCO  [mg/m3) 188 Max 500
Emisja 2wiazkéw gazowych OGC Es OGC [mg/m3} 4 Max 20
Emisja czastek stalych EsPM  [mg/im3] 8 Max 40
Emisja tUenkdw azotu Es NOx  [mg/m3] 302 Max 350

D s s b w6 Min 75 s o 20w

Min 77 dla kotléw ponad 20 kW

Wytwarzane ciepto uZytkowe (przy
Znamionowej macy ciepine]) Pn kW] 19,3

Sprawnosc uzytkowa (przy znamionowej

mocy cieplnej) hA 4] 854

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne:

przy znamionowej mocy cieplnej el max kW) 0,26

W trybie czuwania P sh kW] 0,011

Podstawa wydania zadwiadczenia: Sprawozdanie z badan nr  66/18

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
nswiadcza, Ze powyz2sze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyze| produktu.

Zabrania sig powielania niniejszego 2aswiadczenia inaczej niz w catogci,

Autoryzowal:
» Termo-Tech” e
Przedsigbiorstwo Wdrozet Tethniki Koiowsf Sp. z 0.0.
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: ul. Odlewnicza 1 §
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Stgporkdw, dn. 09.10.2018.
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